


[image: image4.jpg]Asynt /





PRESSEMITTEILUNG
Labor-Heizblöcke – Praxisleitfaden

Asynt gibt hiermit die Veröffentlichung der aktualisierten Fassung für 2020 des beliebten Praxisleitfadens für die sichere Verwendung von Labor-Heizblöcken bekannt. 

Wenn die von Laborwissenschaftlern weltweit verwendeten Heizblöcke fachgemäß benutzt werden, sind sie ein sicheres, praktisches und produktives Werkzeug zum Erhitzen von Rundkolben, Röhren und Phiolen. Wenn die Heizblöcke typischerweise mit einem standardmäßigen Magnetrührer mit Heizplatte verwendet werden, ist erwiesen, dass sie im Vergleich zu Ölbädern überlegene Wärmeleitungseigenschaften aufweisen. Zudem ist das Brandrisiko wesentlich geringer und das Reinigen des Glases ist bedeutend einfacher, da die Außenseite des Reaktionsgefäßes durch keine Ölrückstände verschmutzt ist. Heute ist weitgehend anerkannt, dass Sie Ihre chemischen Reaktionen mit Heizblöcken nicht nur beschleunigen können, sondern damit auch in einem sichereren, saubereren und gesünderen Arbeitsumfeld arbeiten. 

Dr. Ffion McKeague - Technology Manager bei Asynt sagt dazu: „Unser ursprünglicher Praxisleitfaden war gemeinsam mit international anerkannten Experten von der Chemischen Fakultät der Universität St Andrews und der Advanced Chemical Safety Inc. verfasst worden.   Der Praxisleitfaden von 2020 für Labor-Heizblöcke wurde mit neuen verbesserten Abbildungen und technischen Daten aktualisiert und vermittelt Ihnen auf diese Weise die besten Praktiken zu Glasinspektion, Reaktionseinrichtung, Reaktionserhitzung und für die Abkühlphase nach der Reaktion.“ 

Zum Herunterladen einer Kopie von Labor-Heizblöcken – Praxisleitfaden  (2020)
besuchen Sie bitte https://www.asynt.com/product/best-practice-guide/ oder kontaktieren Sie  Asynt unter +44-1638-781709 / enquiries@asynt.com. 
Asynt ist ein führender Anbieter erschwinglicher Produkte, Verbrauchsgüter und Dienste für Chemiker in Industrie und akademischen Kreisen. Ein Mitarbeiterstab bestens ausgebildeter Chemiker liefert das tiefgreifende Anwendungs-Know-how, auf das sich Asynt für die hochrangige Unterstützung seiner Kunden in Bezug auf seine DrySyn Heizblöcke, Controlled Lab Reactors, Synthesis Tools, Verdampfer, Zirkulatoren, Temperatur-Kontrollsysteme, Vakuumpumpen und Labor-Sicherheitsausrüstungen stützt.
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Heating blocks provide a safe, convenient and productive alternative to heating mantles
and oil baths for heating round-bottomed flasks, tubes and vials. Used in combination
with a standard hotplate stirer, heating blocks such as the Asynt DrySyn® range have
proved themselves with their abiliy to outperform the heat-conducting properties of oil
baths. They pose a far lower fire risk and their use makes the clean-up of glassware much
easier as there s no residual ofl contamination on the outside of the flasks. In addition to
accelerating your chemical reactions, heating blocks ensure a safer, cleaner, healthier
working environment.

However, solid aluminium heating blocks can reach temperatures of over 250 °C and
therefore care needs be taken not to touch the units, or inserts, at any time unless you
are certain that they are cool. The nature of these heating blacks s such that the
‘equipment will retain the heat for some time and larger heating blocks that have been
used at high temperatures could stay hot enough to cause a burn even after over half an
hour has elapsed. Ideally users should use a thermocouple probe in the heating block to
monitor temperature during the cooling phase. In the absence of a thermocouple probe
it is recommended that any block that has been
heated should be left for a minimum of one hour.
In the case of Asynt DrySyn® Heating Blocks, you
could also use an additional DrySyn® Safety Heat
Sticker which shows when the heating block has
cooled sufficiently to touch without causing a
hazard.

This document has been written to provide
Iaboratory staff with an IN BEST PRACTICE GUIDE

forthe safe use of heating block systerms Al DrySyn® bases are supplied with
adjustable feet tooffer compatibiity

with any hotplate stirrer.
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Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Medien:          Dr. Bill Bradbury

+44-208-546-0869 / info@primetek-solutions.com 

Asynt Ltd



Unit 29   Hall Barn Road Industrial Estate   Isleham   Cambridgeshire   Vereinigtes Königreich CB7 5RJ

T: +44 (0)1638 781709   F:+44(0)1638 781706   enquiries@asynt.com  www.asynt.com
Eintragungs-Nr.: 5160407         MwSt.-Nr.: GB 838 5592 82
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